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EGGER ABS robni trak Granatno
rdeca U399 PM

Artikel St. Sirina Debelina x dolzina
24542/0399 43 mm 1x75 000 mm

Osnovni material za te EGGER robne trakove je akrilonitril butadien stiren
(ABS). Ta umetna masa je trpezna in hkrati enostavna za obdelavo.
Program robnih trakov je glede vrste dekorjev in povrSinskih struktur zelo
premisljeno usklajen z EGGER kolekcijo. Tako lahko ob uporabi nasih
koncnih izdelkov zagotovimo zelo kakovostna vizualna in otipna
doZivetja.

Primeri uporabe:

- oblikovanje notranje opreme
- oprema trgovin

- pohistvo

Prednosti:

- odporno proti razenju in abraziji
- ¢vrsto

- enostavna obdelava

- elasti¢nost in trpeZnost

- odpornost proti vroc€ini in svetlobi

DEKOR

PovrSinska struktura PerfectSense Matt

LASTNOSTI

SPECIFIKACIJA
Debelina Tmm
Sirina 43 mm
Dolzina 75.000 mm
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Robni trak

Tip ABS robni trak

vec informacij https://www.frischeis.si/shop/plosce/robni-trakovi/abs-robni-
trakovi/egger-abs-robni-trak-granatno-rdeca-u399-pm~p16197795 QR kodo skenirati in neposredno vstopiti v stran z ';._- " i W
o]
izdelki v naSem "Online-Shop" Fﬁ
"
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